
Tjekliste 11 • sådan sikrer du tag/tagrum

	� Fjern brændbare, opmagasinerede genstande, eller opbevar dem i brand- og vandsikre 

magasinskabe eller -kasser.

	� Fjern spindelvæv.

	� Sæt røgalarmer op og placer dem rigtigt – eller tjek, om eksisterende røgalarmer fungerer.

	� Tjek gennemføringer fra rør og installationer i skillevægge eller etageadskillelsen, og sørg 

for, at de er tætte.

	� Sæt løse eller beskadigede tagsten/skifersten fast, eller skift dem.

	� Eftergå understrygning og bindinger.

	� Undersøg undertage for fugtskjolder, huller eller revner.

	� Overvej, om loftsetagen er tilstrækkeligt opdelt i mindre enheder, dvs. brandsektioner og 

brandceller.

	� Overvej, om tagkonstruktionen er stærk nok til at modstå storm og orkan – om der f.eks. 

er vindkryds eller anden afstivning.

	� Overvej, om lægter og spær er forsvarligt fastgjort til konstruk tionen, så de kan modstå 

storm og orkan.

	� Overvej, om evt. trukne skorstene er stabile og sikret mod brand.

Særligt for stråtage
	� Børst spindelvæv og løse strå væk fra indersiden af stråtaget.

	� Fjern evt. blomstertoppe på stråene.

	� Fjern evt. gnistfangere på skorstene.

	� Sæt røgalarmer op i tagrum eller under tagfladen.

	� Brug gnaversikrede kabler med en bevikling af jern, som mus og rotter ikke kan gnave 

igennem.

	� Opbevar en brandhage med tov tæt på bygningen med stråtag, evt. hængt op på facaden 

eller i en portgennemgang.


